
HARD ROCK ANTISTATIC

PU

KIEL S3 CI HI WR HRO
HR058L

CE UNI EN ISO 20345:2012 S3 CI HI WR HRO SRC

Schnürstiefel, aus WRU-wasserabweisendem Vollleder
IDROTECH® Stärke 1,8-2,0 mm, mit reflektierendem Einsatz.
Ferse aus WRU-wasserabweisendem kratzfest beschichtetemLeder
Stärke 1,8-2,0 mm.
Weiches Futter mit wasserdichter Membrane Windtex®
und ausgezeichneter Atmungsaktivität und Abriebfestigkeit.
Weiche, gepolsterte und gefütterte Lasche.

ZEHENSCHUHTZKAPPE 200J polymerer, nicht-thermischer
Kunststoff nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite
Textil-Material nach EN 12568
ANTISTATISCHE HARD ROCK SOHLE zweischichtig:
Polyurethan und antistatisches GUMMI, hydrolysebeständig
ISO 5423:92, kohlenwasserstoff-und abriebbeständig, dämpfend
und rutschhemmend SRC
EINLEGESOHLE 5000 Dreimaterial, extra bequem,
atmungsaktiv, herausnehmbar, anatomisch geformt,
feuchtigkeitsabsorbierend, ESD, antibakteriell.
CI Kälteisolierung der Sohle -17°C
HI Wärmeisolierung der Sohle
WR wasserabweisender Schuh
HRO hitzebeständige Sohle
Größe 37-48 Schuhgewicht Gr 42 gr. 610

ZERTIFIZIERUNGEN

               

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

           

BEREICHEN

 LANDBAU UND BERGBAU       METALL UND HOLZ ZIMMEREI      

BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE       KÄLTE BEREICHE      
KOHLENWASSERSTOFF UND CHEMIE     

SOHLE
Hard Rock Antistatic ist ein Schuh, der für die extremsten
Arbeitsbedingungen entwickelt wurde, dank einer Sohle mit
Profil aus Gummi. Diese wurde entwickelt, um unter den
schwierigsten Witterungsbedingungen (von -30°C bis 300°C)
die maximale Widerstandskraft und den maximalen Schutz
gegen scharfe Fremdkörper Kanten zu bieten (z. B.
Ausrutschen usw.). Auch das Oberleder wurde für die
härtesten Arbeitssituationen entwickelt und diese Materialien
weisen die fortschrittlichsten Wärmeisolierungs- und
Waserabstoßungstechnologien auf.

ANTIRUTSCH-TESTERGEBNISSE

PLUS
WINDTEX®

Windtex® ist eine innovative Membran, die Wind und Wasser blockiert und
gleichzeitig eine homogene Atmung des Fußes garantiert. Die
Atmungsaktivität von Windtex® gestattet es zusammen mit der
Windschutzeigenschaft, das richtige Mikroklima im Schuh aufrecht zu
erhalten. Außerdem ausgestattet mit der antimikrobiotischen Technologie
Aegis®, so dass die Membran eine antimikrobiotische Barriere gegen üble
Gerüche, Pilze und sonstige Mikroorganismen bildet.

IDROTECH®
IDROTECH® ist eine Lederbehandlung, deren Ziel es ist, die
Wasserdichtigkeit und die Atmungsaktivität des Fußes zu optimieren. Diese
besondere Gerbeverfahren liefert dank der verwendeten Mineralsalze eine
ausgezeichnete Weichheit sowie einen vollständigen mechanischen
Widerstand gegen Öle und Kohlenwasserstoffe. Das IDROTECH-Leder® ist
zertifiziert gemäß ISO 4045, ISO 17075 und ISO 5403.


