
BOOTS

WOODCUT S3 - III/L.2
CE EN ISO 20345:2011 S3 WR CI HI HRO

Schlupfstiefel, wadenhoch, aus WRU wasserabweisendem Vollleder
Stärke 2.0-2,2 mm, mit Schnittschutz Einsatz aus hochfestem Stoff.
Überkappe Einsatz aus abriebfestem Gummi.
Futter aus TNT zusammengestellt mit atmungsaktiver TE-POR®
Membran, und ausgezeichneter Atmungsaktivität und
Abriebfestigkeit.
Weiche, atmungsaktive und abriebfeste Lasche aus Leder.
GRUNDLEGENDE ANFORDERUNGEN AN DIE SCHUHE MIT
SCHNITTWIDERSTAND VON DER KETTENSÄGE (EN ISO 17249:2013
Klasse 2: Kettengeschwindigkeit für den 24 m/s-Test).

STAHLKAPPE 200J nach EN 12568
ZWISCHENSOHLE flexibles durchtrittsicheres Composite-
Textil-Material nach EN 12568
SOHLE mit VERDREHSICHERUNG-PLATTE, schwarze NITRIL-
GUMMISOHLE, mit Orange hitzebeständig Stempel, antistatisch,
hydrolysebeständig ISO 5423:92, kohlenwasserstoff und
abriebbeständig, dämpfend, antischock und rutschhemmend SRC
EINLEGESOHLE aus Schaumstoff, herausnehmbar, anatomisch
geformt, feuchtigkeitsabsorbierend, antistatisch, atmungsaktiv
CI Kälteisolierung der Sohle -17°C
HI Wärmeisolierung der Sohle
WR wasserabweisen der Schuh
HRO hitzebeständige Sohle
Höhe der Stiefel einschließlich der Sohle 23 cm

Größe 39-47 Schuhgewicht Gr 42 gr. 1160

ZERTIFIZIERUNGEN

                

 

TECHNOLOGIEN UND MATERIALIEN

         

BEREICHEN

 LANDBAU UND BERGBAU       BAUHANDWERK UND SCHWERINDUSTRIE     

 KÄLTE BEREICHE     

SOHLE PLUS


